($ uPERLIT’

SK VYHLASENIE O PARAMETROCH

¢.0001/2018
1. Druhovy a obchodny ndzov vyrobku:
Systém SUPERLIT GRP CC

2. Typ, Cislo vyrobnej davky alebo sériové Cislo, alebo akykolvek iny prvok umoZiujuci identifikaciu
stavebného vyrobku:
Ruary, tvarovky a kompletizaéné prvky zo sklenych laminatov (GRP) na baze nenasytenej
polyesterovej Zivice (UP) vystuZenej sklenymi vidknami, odstredivo liate (CC)

3. Uréena slovenska norma vztahujtica sa na vyrobok (oznaéenie, rok vydania a nazov): ---

4. SK technické postdenie, ak bolo pre vyrobok vydané (oznalenie a nazov), a ndzov autorizovanej
osoby, ktora ho vydala:
SK technické postdenie SK TP - 14/0053
Autorizovana osoba na technické posudzovanie TP04
TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY, n. o.
Studena 3, 821 04 Bratislava, 1CO: 31821987

5. Zamysfané pouiitia vyrobku v sulade s uplatnenou uréenou normou alebo SK technickym
posudenim:
Systém SUPERLIT GRP CC od DN 300 do 2 400, od PN 1 do 32, SN 2 500, SN 5 000, SN 10 000, SN 12
500 a wvysSie je uréeny na tlakové a beztlakové gravitaéné aplikiacie pri budovani
kanalizacnych a stokovych sieti a inych systémov okrem pitnej vod.

6. Obchodné meno, adresa sidla, ICO vyrobcu a miesto vyroby:
Superlit Boru Sanayi A.S., I€0: 302 285

Cumbhuriyet Cad. No 155/3, Harbiye 34367 ISTANBUL, Turecko

Miesto vyroby:
Superlit Boru Sanayi A.S.
Cele Mah. Diizce Cad. No 33, 81900 Kaynasli DUZCE, Turecko

7. Meno a adresa splnomocneného zastupcu, ak je ustanoveny:
JOKVA OLOMOUC, a.s. ICO: 25874608
Mezice 81, Naklo, 783 32 Naklo, Ceska republika

8. Uplatneny systém alebo systémy posudzovania parametrov podfa vyhlasky MDVRR SR
¢.162/2013 Z. z.: Systém IV.

9. Oznacenie SK certifikatu a datum vydania, ak bol vydany, a nazov autorizovanej osoby, ktord ho
vydala: ---
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10. Deklarované parametre:

Protokol o skuske, vypoéte P.¢.

vyrobky sa musia vyhotovit karty bezpeénostnych tdajov v zmysle § 6
predmetného zédkona.

SK TP —14/0053, ¢l. 2.1.1.1

lastnosti? )
Podstatné vlastnosti Parametre? a pod.? lab 4
Z hladiska ochrany Zivota a zdravia fudi a Zivotného prostredia musia
sa pri uvadzani vyrobkov na trh dodriat ustanovenia zékona €. Vyrobca predlozil karty bezp.
67/2010 Z. z. (chemicky zédkon) v zneni neskorsich predpisov. Na idaj :
UvolTiovanie kodlivin do prostredia / ( 3 ) prece ddglovivpracovane v:zmysle 2

zakona ¢. 67/2010 Z. z.
SK TP - 14/0053

Rozmery (rury)

V stlade s 5.1 STN EN 14364: 2013, DIN 19565-1, resp. ONORM B 5161

SK TP — 14/0053, ¢l. 2.1.1.2

V stlade s kapitolou 6 STN EN 14364: 2013, resp. ONORM B 5161

R t k 1],[21, 131, [4], [S] a [6 1.
ozmery (tvarovky) SK TP — 14/0053, ¢l. 2.1.1.3 (1), (21, 3], [4), 5] a (6]
, Vsilade s 5.2.1 STN EN 14364: 2013, resp. ONORM B 5161
¢i specificka kruhova tuhost 1], 2], [3], [4), [5 6 1.
Zacdiato¢na Specificka kruhova tuhos SKTP — 14/0053 1. 2.1.1.4 [1], [2], [3], [4], [5] a [6]
Dlhodobé $pecifick kruhova tuhost  V stlade 5 5.2.2 STN EN 14364: 2013, ISO 10467, resp. ONORM B 5161 [1]a[2] 1
za mokra SK TP — 14/0053, &l. 2.1.1.5 '
- Pri_minimdlnom zadiatoénom 3pecifickom relativnom kruhovom
priehybe pre danu menovitd tuhost SN v sulade s tabulkou 9 STN EN
14364: 2013: v sulade 5 5.2.3.2 a) STN EN 14364: 2013, resp. ONORM
G s " . . .3 B 5161
Za-t:lat.o;n;odolnost L i L A minimédlnom zaliatoZnom 3pecifickom relativnom kruhovom  [1], [2], [3], [4], [5] a [6] 1;
PIEgIEias priehybe pre dant menoviti tuhost SN v sulade s tabufkou 10 STN EN
14364: 2013: v stlade s 5.2.3.2 b) STN EN 14364: 2013, resp. ONORM
B 5161
SK TP — 14/0053, ¢l. 2.1.1.6
) 3 , . V stlade s 5.2.4 a tabufkou 11 STN EN 14364: 2013, resp. ONORM B
Dlhodob4 medzna odolnost proti 5161 (11, (2] 2 [3] 1
orudeniu pri prichybe * '
" LRILERE SK TP — 14/0053, ¢l. 2.1.1.7
Tadiatotid Sedficks sordling Vstlade s 5.2.5 a tabufkou 13 STN EN 14364: 2013, resp. ONORM B
I
Sl 5161 (1], 2], 3], (4], (5] a [6] 1.
SK TP — 14/0053, ¢l. 2.1.1.8
Zaciatoény porusujuci tlak V stlade s 5.2.6 STN EN 14364: 2013, resp. ONORM B 5161
B e : 11, [21, [3], [4), [S] a [€] L
a navrhovy tlak (tlakové rary) SK TP — 14/0053, ¢l. 2.1.1.9
Vsulade s 5.2.7 STN EN 14364: 2013, resp. ONORM B 5161
Dlhodoby Sujuci tlak 1 2 1.
ORY BORMSIvEIER SK TP — 14/0053, ¢l. 2.1.1.10 (11a (2]
V sulade s ASTM D 3262, resp. 5.2.8 STN EN 14364: 2013, resp.
Odolnost proti korézii pod napitim ONORM B 5161 [1],[2], [3] a [5] 1
SK TP —14/0053, ¢l. 2.1.1.11
Tesnost sooio V stlade s kapitolou 7 STN EN 14364: 2013, resp. ONORM B 5161 1 1
S v i
csflastEpo] SK TP — 14/0053, &l. 2.1.1.12
Tesnost spojov proti posobeniu V sulade s 3.11 GRIS GV 14: 2012 (9] 1
vonkajsieho hydrostatického tlaku SK TP — 14/0053, ¢l. 2.1.1.13 '
Odolnost proti vysokotlakovému V stlade s 3.8 GRIS GV 14: 2012 (10] 1
Eisteniu SK TP — 14/0053, &, 2.1.1.14 '
Bihndebs tesnost = korefovd V stilade s 3.6 GRIS GV 14: 2012
pevnost na zataZenych % [12] 1
Jiw = SK TP — 14/0053, ¢l. 2.1.1.15
a nezataZenych spojoch
V stlade s 3.3 GRIS GV 14: 2012
Inost i brusovani 11 1.
Odolnost proti oderu (obrusovaniu) SKTP — 14/0053, &1, 2.1.1.16 [11]
V sulade s 4.4 STN EN 14364: 2013, resp. ONORM B 5161
Vzhlad hot i 1], [2], [3], [4], [S] a [6 1.
AR SKTP — 1470053, &l 2.1.2.1 (4, 21, 131 18], 15 8.15]
V stlade s 5.3 STN EN 14364: 2013, resp. ONORM B 5161
Oznac i i 1], [2], [3], [4], [S] a [6 1.
AAARIR i) SKTP — 14/0053, &1. 2.1.2.2 HL 12 b s Rl ol
V stlade s 6.7 STN EN 14364: 2013, resp. ONORM B 5161
¢ ie (t k 1], [2], [3], [4], [5) a [6 1.
Hinafavanie.tvaroviey) SKTP — 14/0053, &. 2.1.2.3 (1. [2), 31, 141, [S) a [6]
V sulade s v stlade s 3.2 GRIS GV 14: 2012
h plni 71a[8 1.
s giney SKTP - 14/0053, &1.2.1.2.4 s E
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P.& 1ab.Y  Nazov a adresa skiiZobného laboratéria

1. Institut pro testovani a certifikaci, a. s., Zlin, Ceska republika

2, Autorizovana osoba na technické posudzovanie TP04, TSUS, Bratislava

Pozndmky: Protokol o skuéke, vypotte a pod.”

[1] Zivérelny protokol €. 793500610/2008
[2] Zavérecny protokol €. 3135 00424/2012
[3] Zprava o dohledu nad certifikovanym vyrobkem ¢. j. 3435 01220/b/2008
(4] Zprava o dohledu nad certifikovanym vyrobkem ¢. j. 3435 02363/2010
[5] Zprdva o dohledu nad certifikovanym vyrobkem &. j. 3435 02868/2011
[6] Zprdva o dohledu nad certifikovanym vyrobkem ¢. j. 3435 03585/2012
71 Zkudebni protokol €. j. 412206612/1
[8] Zkuebni protokol ¢. j. 412206612/2
[9] ZkuSebni protokol &. j. 462200796/1

[10] Zkudebni protokol €. j. 462200796/2

[11] Zkuebni protokol €. j. 462200796/3

[12] Zkuebni protokol &. j. 462200796/4

[13] Zprava ¢. j. 412206749

Nézov 3pecifickej technickej dokumentécie podta § 5 zdkona a datum jej vydania, ak sa pouZila: ---

11. Vyrobca vyhlasuje, Ze vyrobok zadefinovany v bodoch 1 a 2 ma parametre podstatnych viastnosti podla
bodu 10.

12. Toto SK vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 6.

Podpisal za a v mene vyrobcu:

JOSEF KVAPIL, predseda pfedstavenstva

o

Mezice, 18. janudra 2018 7 kp’"i s

B . - _/,Z,/ ..................
(miesto a datum vydania) r (podpis)

rhe,

®
7 & CRRTEILA

£y

.2 LYY 5 0 0UC, as.
Mezice 81, Néklo, 783 32 NAKLO

Tel./fox 585 967 660-2
DIC CZ25874608

1) Cislo sa uvadza v tvare xxxx/rrrr, kde xxxx je poradové &islo v roku rrrr.

2) Nazvy vlastnosti a ich parametre sa uvadzaju podla uréenej normy alebo SK technického postdenia uvedeného v bode 3 alebo 4.
3) Uvadza sa oznacenie protokolu a datum jeho vydania.

4) Uvéadza sa poradové &islo priradené skidobnému laboratériu v tabulke zucastnenych laboratérii.
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